
DUAL PURE
Electrólisis de sal  
y regulación pH

La mejor combinación 
para la desinfección  
de tu piscina

Olvídate de añadir cloro a tu piscina
Desinfección por electrólisis salina
Regulación y dosificación de pH 
automática
Piscinas hasta 160 m3

Detector cubierta automática
Sin calibración de la sonda



DUAL PURE
Electrólisis de sal y regulación de pH

Prestaciones:
• Electrólisis de sal

• Regulación y dosificación de pH automática

• Bomba dosificadora de pH incluida

• Contacto cubierta automática para evitar  
 hipercloraciones

• No hay necesidad de calibrar la sonda

• Modelos para piscinas de 60, 100 y 160 m3

• Garantía 2 años en la unidad central y los electrodos

• Garantía 6 meses en la sonda de pH

entre 4 gr/l

40 g/m3

7,4

entre 10-15 g/m3

ELECTRÓLISIS DE SAL

Tasa de sal recomendada 

pH recomendado 

Estabilizante recomendado 

Estabilizante máximo

pH + ó pH –

2,4 l/h

entre 4 y 11

de 6 a 9

de 6,8 a 7,8

+/- 0,02

0,001

+/- 0,5

1 bar

220v 50/60Hz 

38 x 27,5 x 16 cm

REGULACIÓN pH

Regulación proporcional 

Caudal de la bomba 

Rango de medición del pH 

Rango de regulación programable del pH 

Rango de regulación de inicio del pH 

Precisión 

Calibración  

Rango de funcionamiento de la regulación del pH 

Presión máxima de la bomba

Cable alimentación (conectado a la bomba de filtración)

Dimensiones

60280 Dual Pure 60 60 m3 

60281 Dual Pure 100 100 m3 

 60282 Dual Pure 160 160 m3 

CÓDIGO MODELO PISCINA HASTA 


